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Kiinteistétunnus
Kiinteiston osoite
Pinta-ala
Kaavatilanne

Kaavan kdayttétarkoitus

Hankkeeseen ryhtyva

91-25-952-2
Koskelantie 17-19
0.4835 ha
Asemakaava

AK/s: Asuinkerrostalojen korttelialue, joka on rakennustaiteellisesti ja
historiallisesti arvokas maisemallinen kokonaisuus, jolla rakennukset
pihapiireineen ja ympdristdineen sdilytetddn Kisakylén
aluekokonaisuuden osana. Rakennusten ja pihojen muutos- ja
korjaustoéistd tulee pyytdd Helsingin kaupunginmuseon lausunto.
Kaava-alue, lukuun ottamatta tonttia 25004/1, sisdltyy
valtakunnallisesti merkittdvadn rakennettuun kulttuuriympdristéon
(RKY 2009, Olympiarakennukset).

sr-1: Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti
huomattavan arvokas rakennus. Rakennuksen porrashuoneet ovat
sdilytettavia sisdtilojo. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikd
siind tai sen arvokkaissa sisdtiloissa saa tehddsellaisia korjaus-,
muutos- tai lisdrakentamistéitd, jotka heikentavat rakennuksen tai
sen arvokkaiden sisdtilojen rakennustaiteellisia, historiallisia tai
kaupunkikuvallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitd.
Mikali rakennuksessa tai sen arvokkaissa sisdtiloissa on
aikaisemmin tehty tdllaisia toimenpiteitd, tulee ne kyseisiin
rakennuksen osiin kohdistuvien korjaus-, muutos- ja
lisdrakentamistdiden yhteydessd palauttaa alkuperdistoteutuksen
mubkaisiksi. Rakennuksen alkuperdisetrakenteet, julkisivut, vesikatto,
raystaat, ikkunat, ulko-ovet katoksineen, parvekkeet ja yksityiskohdat
materiaaleineen ja vdreineen tulee sdilyttad, ja niiden tulee olla
korjaustoiden ldhtokohtana. Mikali rakennusosia joudutaan
pakottavista syistd uusimaan, se tulee tehdd alkuperdistoteutuksen
mukaan. Mikdli puupuitteiset ikkunat joudutaan pakottavista syistd
uusimaan, tulee uusien ikkunoiden olla puupuitteisia. Tiilikattojen
uusiminen tulee toteuttaa alkuperdistd vastaavalla kattotiilell.
Kattopintoihin ei saa avata uusia ikkunoita. Parvekkeita ei saa
lasittaa. Hissid ei saa sijoittaa porrassydksyjen vdliin eika
rakennusalan osoittamaan alueen ulkopuolelle

Toimenpide

Lisaselvitykset

Kisakyldn suojeltujen asuinkerrostalojen julkisivujen korjaus- ja muutos

Julkisivukorjaushankkeen luvanvaraiset toimenpiteet:
-Huonokuntoisimmat parvekelaatat uusitaan. (Muissa parvekelaatoiss
betonipaikkauksia ym. ei-luvanvaraisena tyénd.)

- Ateljee-huoneistojen pdadtyjulkisivujen alumiiniverhous poistetaan ja i
tarvittaessa uusitaan

tyot

a tehddadn

kkunat korjataan /

Helsingin kaupunginmuseon lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu jatkosuunnittelussa

ja lupaehdoissa.

Kokonaisuus kuuluu kansainvélisen DOCOMOMO-jérjestdn hyvéaksym&dn suomalaisen

modernin arkkitehtuurin merkkiteosvalikoimaan.

Kisakyldlle on laadittu korjaustapaohje, jota korjaustdissé tulee noudattaa.

Rakentamislupahakemuksen kdsittelysté veloitetaan 3 450 € vuoden 2026

rakennusvalvontataksan mukaisesti.
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Hankkeen vaativuus ErittGin vaativa
Suunnittelun vaativuus Padsuunnittelija Erittdin vaativa

ARK-rakennussuunnittelija Erittdin vaativa

RAK-rakennesuunnittelija Vaativa

limoitetut suunnittelijat

RN < Kitehti
IR <+ «Kitehti
IR Cio'omi-insindsri

Padsuunnittelija
ARK-rakennussuunnittelija
RAK-rakennesuunnittelija

Lausunto

Naapurien kuuleminen

Liitteet

Padtos

Padtoksen perustelut

Sovelletut oikeusohjeet
Vaadittu tyénjohtaja

Vaaditut katselmukset

Vaaditut erityissuunnitelmat

Lupaehto

Helsingin kaupunginmuseo, 24.9.2026, Ehdollinen

lImoitus naapureille lupahakemuksen vireille tulosta on katsottu ilmeisen tarpeettomaksi
hankkeen vahdaisyys, sijainti ja kaavan sisdlté huomioon ottaen.

Lausunto 1 kpl
Valtakirja 1 kpl

Mydnnetty

Haettu lupa myonnetadn ja esitetyt padpiirustukset hyvaksytddn rakentamisessa
noudatettaviksi padtdksessd mainituin madrdyksin.

Rakennuskohde tayttdd toteuttamisen edellytykset. Rakennuskohde on voimassa olevan
asemakaavan mukainen.

Hakemuksessa ei esitetd poikkeamisia rakentamisen saadoksistd tai madrayksista.
Rakentamislaki 5§, 12 §,42§,43§,48§,63 §ja 680 §
Vastaava tydnjohtaja

Aloituskokous
Rakennekatselmus
Loppukatselmus
Mallitarkastus

Rakennesuunnitelmat
Detaljisuunnitelmat

Osapuolet
Rakennusty6té ei saa aloittaa ennen kuin siitd on tehty ilmoitus rakennusvalvontaan.

Aloituskokoukseen mennessé on Lupapisteeseen toimitettava kosteudenhallintaselvitys ja
nimettéva kosteudenhallintakoordinaattori.

Ennen rakennustyon aloittamista on hankkeeseen ryhtyvdn kutsuttava koolle
aloituskokous, johon on kutsuttava rakennusvalvonnan rakennetarkastusinsindorin lisdksi
kaupunginmuseon edustaja.

Rakennussuojelun vastuuhenkild hankkeessa on padsuunnittelija, joka vastaa siitd, ettei
rakennuksen arkkitehtonisia ominaispiirteitd, kaupunkikuvallisia, kulttuurihistoriallisia tai
maisemakulttuurillisia arvoja tarvelld ja tarvittaessa neuvottelee rakennusten
ominaispiirteisiin ja arvoihin olennaisesti vaikuttavista muutoksista rakennusvalvonnan ja
kaupunginmuseon edustajan kanssa ennen muutosten toteutusta.

Hakijan tulee padsuunnittelijon edustajan avustamana perehdyttdd tydmaan henkildstod
rakennuksen suojeluarvoihin ennen tdiden aloittamista. Tydmaan koordinointiin ja
valvontaan on panostettava, jotta sdilytettdviksi aiotut rakennusosat sdilyvét vauriotta
rakennustoiden ajan. Hakijan tulee mahdollistaa padsuunnittelijalle riittavat resurssit
tydmaa-aikaista valvontaa ja ohjausta varten. Urakoitsijoilta aliurakoitsijoineen on
vaadittava asianmukaista erityistd patevyytta sekd hyvad perehdyttémistd kohteeseen ja
hankkeeseen.
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Padsuunnittelijan ja vastaavan tydnjohtajan tulee osaltaan valvoa, ettd tyd suoritetaan
hyvaksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Mahdolliselle suunnitelmista poikkeamiselle on
haettava hyvaksyntd rakennusvalvonnalta hyvissd ajoin ennen muutosten toteuttamista.

Suojaus ja purku

Hyvissé ajoin ennen aloituskokousta on tehtéva tydmaasuunnitelma,
purkamissuunnitelma sekd sdilytettévien rakenteiden, rakennusosien ja pintojen
suojaussuunnitelma.

Tydmaasuunnitelmassa on mm. esitettdvd, miten purkamistéiden aikaiset haitat
ympdristddn minimoidaan. Tydmaajdrjestelyt tulee toteuttaa siten, ettd yleisen jalankulun
ja pyordailyn sekd muun katuliikenteen sujuvuus ja turvallisuus taataan.

Ennen purkutdiden aloittamista tulee sdilyvat rakenteet ja rakennusosat suojata.
Suojauksissa on syytd noudattaa Museoviraston laatimassa ohjeessa Rakennusosien
tydmaa-aikainen suojaus esitettyjd periaatteita. Suojauksista tulee jarjestad tarkastus,
johon kutsutaan kaupunginmuseon, hakijan ja urakoitsijan edustajat sekda
pddsuunnittelija.

Sdilytettévien puiden ja piharakenteiden asianmukaiseen suojaamiseen koko purku- ja
rakennustyon ajaksi tulee kiinnittéd erityistd huomiota. Puita ei saa kaataa ilman
rakennusvalvonnan lupaa.

Hakijan on pidettévd huolta siitd, ettei ympdristolle aiheudu haittaa purkamistydsta
aiheutuvien polyn, melun tai muiden ympdristélle haitallisten aineiden vuoksi.
Purkamistydssa tulee huolehtia asianmukaisesta tydsuorituksesta ja suojauksesta
erityisesti mahdollisten haitallisten aineiden osalta.

Purkamisessa on noudatettava kaupungin ympdristonsuojelumdadrdyksid.
Purkujétteen kuljetuksesta on laadittava jatelain edellyttadma siirtoasiakirja.
Jatkosuunnittelu ja toteutus

ARK detaljisuunnittelussa ja toteutuksessa tulee noudattaa kaavamdadrdyksié ja Kisakyldan
korjaustapaohjetta. Jos alkuperdisid rakennusosia ja yksityiskohtia joudutaan uusimaan,
tulee niiden vastata alkuperdistd mallia. Erityistd huomiota tulee kiinnittad
detaljiratkaisuihin.

Alkuperdisen betonilaatan mitat- ja yksityiskohdat tulee sdilyttdd. Pintalaatan tulee
jatkossakin olla sisempdnd.

Jalkalista tulee toteuttaa alkuperdisen mukaisesti ja jalkalista ei saa nousta liian korkeaksi:
Betonilaatassa on alun perin ollut siro kovera pyoristys jalkalistan kohdalla. Alkuperdinen
kaidelevy ja terdsputkiosat tulee pyrkia sdilyttdmdadn, vaikka itse betonilaatta jouduttaisiin
uusimaan. On huomioitava, ettd pinnakaiteisiin sijoitettavat kukkalaatikot ovat ehjid. Jos
parvekkeisiin tehd&dn uusi vesierieriste on huomioitava, ettei betonilaatta paksuunnu
alkuperdisestd. Pinnoitteen véri tulee katselmoida eiké siihen tule laittaa hiutalointia.
Vedenpoistoputkia ei tule asentaa.

lImalémpdépumppu voidaan tarvittaessa asentaa parvekkeelle siten, ettei se ndy
parvekkeen ulkopuolelle. Tastd on syytd tehdd ohje asukkaille, joka hyvdksytetadn
museolla ja pumpun asennus hyvdaksytetddn yhtiolld, etté se noudattaa ohjeistusta.

Ikkunoiden korjauksessa on huomioitava, ettei ikkunan valoaukko pienene. Ikkunoiden
muoto tulee noudattaa alkuperdistd suunnitelmaa. Mikdli osoittautuu, etté ateljeeikkunat
ovat hyvin huonokuntoisia, voi olla parempi ja kestdvampi vaihtoehto teetattad
laadukkaat uudet puuikkunat puusepdntydnd alkuperdisen mallin mukaisesti.
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Késittelyn madraaika
Laskennallinen kasittelyaika

Kasittelijé
PaGttajd

Paatéspaivamadra
Padatoksen kuulutuspdiva
Muutosta haettava
Pd&atos lainvoimainen
Pdadatoksen voimassaolo

Parvekkeista ja ateljeeikkunoista tulee Lupapisteeseen toimittaa kaupunginmuseon
puoltama ARK-detaljipiirustus (yllé "Detaljisuunnitelmat"). Museon puolto tulee osoittaa
kirjallisesti (esim. liittdmallé Lupapisteeseen kaupunginmuseon Idhettdmaé s-
postikannanotto).

Julkisivun vdrityksen tulee noudattaa alkuperdisvdaritystd ja kaikista véreistd tulee
jarjestdd mallitarkastus hyvissd ajoin ennen téiden aloittamista. Mallitarkastukseen
valitaan museon kanssa noin 3 vdriehdotusta jokaisesta vdristd, jotka maalataan
rapatuille levyille kdytettavalld maalityypillé (ravan lupayksikén edustusta ei tarvita). Myos
metalliosien vdreistd tehdddn mallit.

Ennen parvekkeiden, portaiden ja ikkunakorjaustdiden aloittamista miltadn osin paikalle
on tehtava riittévan kokoiset mallikorjaukset. Niiden toteutuksesta tulee pddsuunnittelijan
johdolla paikan padllé jarjestdd mallitarkastus, johon tulee kutsua kaupunginmuseon
edustaja (ravan lupayksikdn edustusta ei tarvita). Tdmé koskee myods korjauksia, jotka
eivat ole luvanvaraisia.

Dokumentointi ja kdaytto

Rakennusty6ssd on pidettdva tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirjan pitémisestd
tehddadn merkintd loppukatselmuspodytdkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan
rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Rakennuksen uusista osista on laadittava kdyttd- ja huolto-ohje.

Muutostydn dokumentointi on syytd tehdd myos rakennushistoriallisesta ndkékulmasta
Helsingin kaupunginmuseon ohjeet huomioiden. Tydn kuluessa tdydentyvd dokumentointi
on syytd liittad esimerkiksi rakennushistoriaselvityksen liitteeksi.

6 kk
1kk 9 pv

Lupahakemus on kdsitelty madardajassa.

Johanna Nordman
Lantisen lupayksikdn viranhaltijoiden padattémat asiat Johanna Nordman
Rakennusvalvonta Helsingin kaupunki

28.9.2026

29.9.2026

viimeistddan 5.11.2026

6.11.2026

Rakennustyét on aloitettava viimeistddn 6.11.2029 ja saatettava loppuun 6.11.2031
mennessd. Lupa raukeaa, mikali voimassaoloaikaa ei erityisestd syysté pidennetd.
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Muutoksenhakuohje

Padatokseen tyytymdton voi tehdd kirjallisen oikaisuvaatimuksen pdadtdksen tehneelle
viranomaiselle. Padtokseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisua saa vaatia se, johon pddtds on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun padtods valittdmdasti vaikuttaa. Viranomainen saa lisdksi vaatia oikaisua, jos laissa
niin séddetddn tai jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan
julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtava kolmenkymmenen (30) pdivan kuluessa padtoksen
tiedoksisaannista.

Padatoksen katsotaan tulleen oikaisuvaatimuksen tekemiseen oikeutettujen tietoon
seitsemdntend pdivand padtostd koskevan kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen
verkkosivulla. Tiedoksisaantipdivad ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen pdivd on pyhdpdivd, itsendisyyspdivd, vapunpdivd, joulu-
tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdd ensimmdaisend
arkipdivand sen jalkeen.

Oikaisuvaatimuksessa ilmoitettavat tiedot

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava paatéksen tehneelle viranomaiselle, on
ilmoitettava:

e padtods, johon haetaan muutosta

e miltd kohdin padatdkseen haetaan muutosta ja mité muutoksia siihen vaaditaan
tehtavaksi

e perusteet, joilla muutoksia vaaditaan

e muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

e postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle
voidaan toimittaa.

Jos muutoksenhakijan puhevaltaa kayttéd hénen laillinen edustajansa tai asiamiehensd
tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkild, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
tdman nimi ja kotikunta. Asiamiehen on liitettdvé valtakirja. Jos viranomaiselle
toimitetussa s@hkdisessd asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta asiamiehen ei
tarvitse toimittaa valtakirjaa.

Oikaisuvaatimukseen on liitettaiva asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijé vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitd ole aiemmin toimitettu rakennusvalvontaan.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

Helsingin rakennusvalvontapalvelut

PL 58234

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kdayntiosoite: Tyopajankatu 8, 00580 Helsinki
Vaihde: 09 310 2611

Sahkdpostiosoite: rakennusvalvonta@hel.fi
Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Oikaisuvaatimuksen Iadhettdminen postitse tai sdhkopostina tapahtuu Idhettdjan
vastuulla.
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Fyysisesti tai postitse toimitetun oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin
rakennusvalvontapalveluihin madraajan viimeisend pdivand ennen virka-ajan
padattymistd. Sahkoisesti toimitetun oikaisuvaatimuksen on saavuttava
rakennusvalvontapalveluiden sdhkdpostiin madrdajan viimeisend pdivana.



